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Радиаторы HYDROSTA
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Hydrosta - новейшая модель радиатора, изготовленная из алюминиевого сплава методом литья под давлением.
Радиаторы Hydrosta разработаны специально для России и стран СНГ в соответствии с Европейской (EN 442) и Российской (ГОСТ Р RU.9001.5.1.9009) нормами и полностью адаптирован к условиям эксплуатации в указанных государствах.
Радиаторы Hydrosta созданы на основе анализа опыта применения алюминиевых литых радиаторов в странах СНГ. Он отличается от алюминиевых радиаторов всех других фирм производителей, увеличенным проходным сечением канала секции и большим запасом прочности. 
Благодаря запатентованным технологическим решениям и усовершенствованной технологии изготовления, предельное значение сопротивления внутреннему давлению для данного радиатора увеличено до 5.0 МПа. Все 100 % изготавливаемых радиаторов в процессе производства проходят проверку испытательным давлением 25 бар (2.5 МПа), что позволяет гарантировать надежную работу прибора при максимальном рабочем давлении до 18 бар (1.8 МПа).
Радиатор Hydrosta соответствуют нормам системы обеспечения качества UNI 29002 (ISO9002) требованиям нормативных документов СНИП 2.04.05-91. Они прошли испытания и получили СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ в СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА РОССИИ. 
На радиаторы Hydrosta предоставляется гарантия сроком на 12 лет при условии соблюдения всех правил по установке, в соответствии с действующими нормами и рекомендациями.
Преимущества радиаторов Hydrosta: 

· Традиционное достоинство алюминиевых секционных радиаторов - легкость, что важно при транспортировке, хранении и монтаже, возможность простой сборки прибора с различным числом секций, низкая инерционностью при запуске системы отопления и регулировании теплового потока радиаторов; 
· Высокая теплоотдача (на 10-15% выше чугунных и стальных аналогов при тех же геометрических размерах); 

· Полная универсальность применения: 

· автономные системы отопления (коттеджи); 

· открытые системы отопления (центральное отопление); 

· многоэтажные дома (рабочее давление до 18 атмосфер). 

· Высокое качество окраски радиаторов, достигаемое двойным покрытием его наружных поверхностей сначала методом анафореза, а затем порошковыми эпоксидными эмалями белого цвета в электростатическом поле; 

· Оптимальная номенклатура, включающая основные типоразмеры по высоте с различным числом секций (до 20) в приборе;
· Травмобезопасность радиатора, определяемая толщиной и закругленностью ребер в верхней его части; 

· Элегантный отгиб ребер в сторону помещения, позволяющий уменьшить опасность образования пылевых следов на стене, на которой установлен радиатор.
Технические характеристики
Теплоотдача (номинальный тепловой поток) секции определена при нормированных условиях разность средних температур теплоносителя и воздуха в отапливаемом помещении D 70o C; расход теплоносителя через прибор 0,1 кг/с; атмосферное давление - 760 мм. р. ст.; теплоноситель подводится к прибору по схеме «сверху–вниз».
	Модель
	S 500/85
	S 350/85

	Межосевое расстояние, мм
	500
	350

	Высота, мм
	582
	432

	Глубина, мм
	85
	85

	Ширина, мм
	80
	80

	Толщина, мм
	85
	85

	Соединения, дюймы
	1/2"; 3/4"
	1/2"; 3/4"

	Номинальный тепловой поток для Δ 70 оС
	Вт
	200
	145

	Номинальный тепловой поток для Δ 50 оС
	128
	94

	Объем секции, л
	0,38
	0,25

	Рабочее давление, атм
	18
	18

	Испытательное давление, атм
	25
	25
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А – Межосевое расстояние
В – Высота

C – Толщина

D – Ширина
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