Для определения стоимости системы контроля высева необходимо выяснить следующую информацию:
Укажите, что Вы хотите контролировать (да или нет): 
1) высев  семян 

2) высев удобрений 

3) работу валов 

4) работу вентилятора

5) минимальный уровень семян в бункерах

6) минимальный уровень удобрений в бункерах

7) вариант монитора (Эконом, Стандарт, Премиум)

8) вариант датчиков

- полное наименование посевного комплекса с указанием модели;

- количество комплексов   
- ширина захвата по рабочим органам     м;
- напряжение питания бортовой сети трактора 12 или 24 вольт;
- общее кол-во башен __

- кол-во семяпроводов на каждой башне __ __ __ __ __  __ __

- общее кол-во семяпроводов   ;
- общее кол-во высевающих валов семян и удобрений   ;

- кол-во бункеров    ;

- кол-во секций на каждом бункере  

- способ внесения семян и удобрения 
- общее кол-во приводных колес 

- количество вентиляторов (на пневматических)
- количество болтов на вентиляторе (для эконома не требуется)
- тип применяемых удобрений (гранулированные, жидкие, другое)

- внешний диаметр семяпровода, см

- внутренний диаметр семяпровода, см

- толщина стенки семяпровода, мм

- диаметр трубы, на которой установлена башня семяпроводов

(для варианта Стандарт)

- протравливаются ли семена

-какие культуры собираетесь сеять
Ваши данные:
Название компании, имя, регион, телефон, скайп, e-mail
Заполненную анкету необходимо отправить на sales@esystems.su
с пометкой в теме письма «Запрос стоимости».
