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Спортивный паркет Junckers (Юнкерс),  Дания -  один из  самых качественных в мире и наиболее качественный спортивный паркет, производящийся в Европе. Это единственный в Европе производитель спортивного паркета, включенный наряду с двумя заокеанскими брендами, в группу «Премиум» компаний, производящих паркетные спортивные полы. 
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Спортивных паркет Junckers («Юнкерс») повсеместно использовался на  чемпионатах мира и Олимпийских играх. Покрытие сертифицировано и рекомендовано международными спортивными федерациями:
FIBA (баскетбол)
FSF (сквош)
IDSF (спортивные танцы).

Кроме того, спортивный паркет «Юнкерс» полностью соответствует требованиям федераций прочих игровых видов спорта:
- гандбол (именно в Дании – стране, где национальным видом спорта является гандбол, паркет «Юнкерс» устанавливается практически во всех школьных спортивных залах) 
- волейбол
- минифутбол
- бадминтон.
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Спортивный паркет Юнкерс обладает уникальными особенностями, подтвержденными сертификатом – так называемый сертификат на «25 летний период неизменности спортивных характеристик» (ENV Fatigue test). Сертификат подтверждает неизменность показателей амортизации, отскока мяча и вертикальной деформации после проведения 100 000 циклов динамических ударных воздействий силой, эквивалентной 300 кг. Это соответствует 25 годам эксплуатации спортивного паркета.   

Спортивный паркет «Юнкерс» (Junckers) представляет собой систему, в состав которой входит:
- паркет из массива древесины толщиной 22 мм. В основном используются специально обработанная древесина бука (beech). Уникальная технология подготовки дерева позволяет придавать обычной буковой древесине, известной своей быстрой реакцией на изменения влажности,  свойства в большей мере присущие «флегматичным» породам – дубу и тику. С помощью мощного пресса в условиях высокой температуры и влажности сдавливаются заготовки паркета, - это приводит к смятию и запресовыванию волокон древесины. После такого воздействия дерево не впитывает влагу, что сводит к нулю изменения линейных размеров элемента паркета – пол приобретает стабильность, недостижимую для обычного паркета. Учитывая, что природная твердость бука превосходит этот параметр у дуба, в результате получается древесина с уникальными свойствами. Изготовленный паркет в заводских условиях покрывают специальным спортивным лаком (что обеспечивает покрытию необходимый коэффициент трения с обувью спортсменов), который не растрескивается при многих тысячах циклов изгибных деформаций паркета. Этот лак покрывает паркет со всех сторон – в том числе и с обратной стороны, полностью предохраняя паркет от воздействия влаги - дополнительно гарантируя стабильность и долговечность паркетного пола.
Кроме того, компания Junckers («Юнкерс») разработала технологии, позволяющие придавать древесине паркета определенные оттенки, причем тонирование древесины происходит на всю толщину массива паркета – т.е. такой паркет можно многократно подвергать циклеванию и повторному нанесению защитных составов. Это паркет Бук Сильвакет (Sylvaket). Кроме паркета из древесины бука, для изготовления спортивного паркета компания «Юнкерс» (Junckers) использует канадский клен (Maple) и ясень (Ash).

  Размер паркетной доски – 3700 мм х 129мм х 22 мм. При монтаже это позволяет подавать доски прямо в окна второго этажа.

- амортизационная система, функции которой выполняет либо эластичная подложка толщиной 5 или 10 мм, либо система лаг. В первом случае общая толщина паркетной системы составляет 27-32 мм, а в случае использования лаг общая толщина находится в пределах 55-110 мм.
  Срок службы спортивного паркета Junckers («Юнкерс») составляет  не менее 30-40 лет. Предполагается, что массивная 22 мм доска может повторно обрабатываться не менее 7 раз. Учитывая, что ремонт верхнего слоя паркета выполняется не чаще чем через 10-12 лет после укладки или предыдущей обработки – срок службы паркета Юнкерс составит в среднем 80 лет. 
Поскольку паркет Юнкерс производится с 1933 года, и сохранилось множество действующих объектов, выполненных в тридцатые годы XX века, - в этом сроке использования паркета Юнкерс нет ничего преувеличенного. 

UNOBAT 62+ - это система одинарных ламинированных лаг с общей высотой установки конструкции 62 мм и выше от уровня чернового пола. Данная система используется для установки как на ровных, так и неровных черновых полах. 
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Высококачественное спортивное напольное покрытие 
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Соответствие стандартам и нормативам DIN (Deutsch Industry Norm - Германский Промышленный Стандарт) 
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Высокий коэффициент поглощения энергии удара 
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Уникальная величина отскока мяча 
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Одинаково комфортный спортивный пол, как для легких, так и для тяжелых атлетов 

[image: image7.png]


Подготовленный к монтажу паркетный настил из массива твердых лиственных пород дерева 
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Сборные одинарные ламинированные лаги для быстрой и безопасной установки пола 
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Многоцелевое применение 
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Установка как на ровных, так и неровных черновых полах 
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Возможность регулировать высоту полового настила от 62 мм и выше от уровня чернового пола 
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Возможность выбора двух различных расстояний между лагами конструкции 
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Решения для зон, испытывающих большую нагрузку 
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Позволяет использовать на полу телескопические раздвижные трибуны 
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Простота уборки и ухода 

 

Напольное покрытие UNOBAT 62+ демонстрирует высокий коэффициент поглощения энергии удара. С точки зрения эксплуатационных данных, соединительные защелки обеспечивают спортивным полам исключительные качества контролируемой упругой эластичности. Они достигаются за счет резиновых упругих элементов и присущему данному типу покрытия пределу деформации, который также обеспечивает то, что резиновые упругие элементы никогда не потеряют своей эластичности. Конструкция соединительных защелок также позволяют надежно соединить лаги и регулировочные клинья, которые используются для выравнивания поверхности спортивного настила на неровных черновых полах. 

Выбор двух различных расстояний между лагами зависит от требований, предъявляемых к несущей способности и допустимой нагрузки на напольное покрытие (см. приводимую ниже таблицу). 

Высокие нагрузки выдерживаются без влияния на характеристики спортивного настила (соединительные защелки никогда не подвергаются такой деформации со стороны спортсменов). 

UNOBAT 50 - это система эластичных спортивных полов на лагах с упругими стрипсами, применяемая для универсальных спортивных залов. Ламинированные лаги состоят из клееных полос древесины и обладают уникальной конструкцией специально разработанных резиновых стрипсов, установленных на их нижней части. Внешние и внутренние стрипсы различаются плотностью - низкая плотность для внешних, и высокая плотность для внутренних. Это позволяет реализовать двухступенчатый эффект поглощения с пределом деформации, что обеспечивает оптимальный коэффициент поглощения энергии удара и величину отскока мяча последовательно по всей поверхности напольного покрытия. 
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Высококачественное спортивное напольное покрытие 
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Соответствие стандартам и нормативам DIN (Deutsch Industry Norm - Германский Промышленный Стандарт) 
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Высокий коэффициент поглощения энергии удара 
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Уникальная величина отскока мяча 
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Одинаково комфортный спортивный пол, как для легких, так и для тяжелых атлетов 
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Подготовленный к монтажу паркетный настил из массива твердых лиственных пород дерева 
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Сборные лаги с упругими стрипсами для быстрой и безопасной установки покрытия 
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Многоцелевое применение 
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Низкая высота установки напольного покрытия 
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Быстрота установка пола 
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Подходит для ремонта и восстановления старых спортивных настилов 
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Решения для зон, испытывающих большую нагрузку 
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Позволяет использовать на полу телескопические раздвижные трибуны 
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Простота уборки и ухода 

 

Напольное покрытие UNOBAT 50 обеспечивает эксплуатационные свойства, необходимые для быстрых спортивных игр с мячом; при этом сводя риск получения травм к абсолютному минимуму. 

Выбор двух различных расстояний между лагами зависит от требований, предъявляемых к спортивным результатам, несущей способности и допустимой нагрузки на пол (см. приводимую ниже таблицу). 

Напольное покрытие способно выдерживать большие нагрузки без ухудшения эксплуатационных качеств (внешние стрипсы никогда не испытывают нагрузки, достигающей уровня разрушения благодаря центральному стрипсу и их заглубленному положению). 
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Резиновые стрипсы при отсутствии нагрузки.
[image: image32.jpg]



 

Резиновые стрипсы при максимальной нагрузке.

Клип-система компании Junckers имеет средний коэффициент поглощения энергии удара и средний уровень упругой эластичности. Она превосходно подходит для переоборудования спортивных залов, когда требуется низкая высота напольного покрытия, если оно устанавливается на существующий спортивный настил. 
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Многоцелевое спортивное напольное покрытие 
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Высокая величина отскока мяча 
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Подготовленные к монтажу паркетные панели настила из массива твердых лиственных пород дерева 

[image: image37.png]


"Плавающая" система напольного покрытия 
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Превосходная система звукопоглощения 
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Низкая высота установки напольного покрытия 
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Пригодно для ремонта и восстановления старых спортивных настилов 
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Возможность установки нового покрытия поверх старого 
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Быстрая и простая установка напольного покрытия 
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Возможность регулировки высоты установки 
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Простота уборки и ухода 

 

Установка "плавающего" пола, такого как данная Клип-система, очень проста. На черновой пол укладывается влагонепроницаемая мембрана, на нее упругая подложка, а затем панели просто соединяются уникальными фиксирующими скобами (клипами) компании Junckers. 

Для спортивных полов Клип-системы компании Junckers возможны две высоты устанавливаемой конструкции: 27 мм, когда такой пол устанавливается поверх существующего спортивного напольного покрытия; и 32 мм, когда установка производится по бетонному черновому полу и более твердым спортивным полам. Это происходит в силу того, что для каждого типа чернового пола требуется различная толщина основания пола. 

Наши координаты:

Адрес: 630087, РФ, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.122.

Телефоны: +7 (383) 346-27-23, 286-45-25, 286-45-26

E-mail: sportflor@ngs.ru
